Programme de contréles opération amiante Sous-Section 3

e

Repérage CSP

Etat de conservation

Selon I'avis de opérateur
i |
liste A*
Tous les 3 ans ou @ la suite
d'unincidentselon l'avis de
F'opérateur

Donneur d’ordre
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[10]

Fin de
travaux

Examen visuel 1
(Liste A et B**)

Restitution2
(Liste A et B**)

Examen visuel 2
(Liste A et B*¥)

Consultation duregistre de sécurité ‘

Réoccupation
des locaux
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Plan deretrait

[ K

Mesure au poste de travail :

*  chantiertest du processus,

* validation du processus,

*  controledurespectdela VLEP,
Environnemental,
A proximité de la zone de rejet des extracteurs,
Zone de travaux (autocontréle),

Zone d’app del'i d de
personnel,

Zone de récupération,

Zoned’app de I'i de inati

du matériel et/ou des déchets,
En limite de périmétre du site des travaux (en extérieur)

Etat initial
(Point0)

Restitution 1
(mesure
libératoire)

00

visuel i

polluées

des zones susceptibles d’avoir &été

Stratégie d’échantillonnage

Finde
travaux

Entreprise
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D Codede la santé publique

(Décret no 2011-629du 3 juin2011)

En gras :
matériaux dela listeAet B

En italique :

matériauxdela liste A

** travaux a l'intérieur de batiments occupés ou fréquentés)

pour chaque opération mais uniquement pour les

* tous les 3 ans ou @ lo suite d’incident et uniguement pour les

D Code du travail

(Décretn®2012-639 du4 mai 2012)

En gras : pour chaque opération

En italique : en fonction du programme de mesure des
niveaux d’empoussiérement généré parle processus




Programme de contrdoles opération amiante Sous-Section 4
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Repérage CSP -
AT CT
Etat de conservation

d'unincident selon I'avis de
l'opérateur

délai

Donneur d’ordre

| Consultation du registre de sécurité
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Réoccupation des locaux

Mode opératoire

+  Mesureau poste detravail :
=  Estimationissue :

*  d'unecampagne (Carto..},

»  d’unebasede données (Scol@miante...) et/ou d’un premier
mesurage réalisé (ou prévu) lors de la premiére mise en ceuvre du
processus,

=  validation du processus, a minima une fois par an
* contrdle durespectdela VLEP,
. i ités 3 définir par I'entreprise avecune valeur respecter
inférieureas f/l),

0:0

Stratégie d’échantillonnage

Entreprise

: Code de la santé publique

(Décretno 2011-629du 3 juin2011)
En gras : pour chaque opération mais uniguement
pour les matériaux de la liste AetB

En italique : tous les 3 ans ou @ lo suite d’incident et
uniguement pour les matériaux dela liste A

Code du travail
(Décretn® 2012-639 du4 mai2012)
En gras : pour chague opération

En italique : en fonction du programme de mesure des
niveauxd’empoussiérement généré parle processus




